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Sicherheit und Gewahrleistung

11 Sicherheitshinweise

+ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Installation dieses Somfy-Produkts beginnen.

+ Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person installiert werden, fiir die diese Anleitung bestimmt ist.

+ Vor der Montage muss die Kompatibilitat dieses Produkts mit den dazugehdrigen Ausriistungs- und Zubehdrteilen gepriift werden.

+ Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Bedienung dieses Produkts.

+ Die fachlich qualifizierte Person muss auBerdem alle im Installationsland geltenden Normen und Gesetze befolgen und ihre
Kunden iiber die Bedienungs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren.

+ Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemaR. Im
Falle einer nicht bestimmungsgemdRen Verwendung, wie auch bei Nicht-Befolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfallt die
Haftung und Gewahrleistungspflicht von Somfy.

12 Konformitétserklrung C €

Hiermit erklzrt SOMFY, dass sich dieses Produkt in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1995/5/EG befindet. Eine Konformitatserklarung ist unter der
Internetadresse www.somfy.com/ce verfiigbar.

1 3 Spezifische Sicherheitshinweise

Montieren Sie dieses Produkt an einem vor Regen und Wetter geschiitzten Ort.
+ SchlieBen Sie niemals mehrere Antriebe an einen RTS Receiver an.
+ SchlieBen Sie niemals mehrere RTS Receiver an einen Antrieb an.
+ Vermeiden Sie die Montage des Produkts in der Nahe von Metalloberflachen.
+ Kontrollieren Sie die Funkreichweite, bevor Sie das Produkt befestigen. Die Funkreichweite wird durch

die Regulierungsnormen fiir Funkgerate eingeschrankt.

- Achtung! Die Verwendung von Funkgeriten (z.B. eines Hifi-Funkkopfhdrers) mit derselben ’
Frequenz kann Interferenzen verursachen und die Leistungen des Produkts einschranken. , =)

+ Das Gebdude, in dem das Gerat installiert ist, kann ebenfalls die Funkreichweite des 4‘{‘ 4‘\%
Funksignals einschranken. Die Reichweite des Funksignals betragt: -~ ~ Y

+ X'=200 mim Freien.
Y =20 m durch 2 Betonwande hindurch.

Installationshinweise

Mindestabstand (X) zwischen einem RTS Receiver und dem Boden: X = 150 cm
Mindestabstand (Y) zwischen einem RTS Receiver und einem Funksender: Y = 30 cm
Mindestabstand (Z) zwischen zwei RTS Receivern: Z = 20 ¢m.

2.2 Montage des Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS Plug
(Hirschmann-Steckverbinder)

Hinweis: Der RTS Receiver muss vor Regen und Wetter geschiitzt, sowie auRerhalb der Reichweite
von Kindern montiert werden.

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung (z.B. Sicherung auf AUS ).

+ Trennen Sie die Schnellkupplung (A) des Antriebs von der Schnellkupplung der ’ (B) LOAD
Spannungsversorgung (B).

+ SchlieBen Sie den Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS Plug (C) zwischen Antriebskabel (A)  pivveis: Achten Sie auf die (& @ p BE
und Spannungsversorgungskabel (B)an. Bezeichnung am RTS Receiver:

+ Verriegeln Sie die Verschlusshaken. MAINS =

* Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beiden Schnellkupplungen korrekt eingerastet sind. Spannungsversorgung

2.3 Montage des Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS (offene Kabelenden)  LOAD = Antriebsseite

Hinweis: Der RTS Receiver muss vor Regen und Wetter geschiitzt, sowie auRerhalb der
Reichweite von Kindern montiert werden.
- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung (z.B. Sicherung auf AUS).
+ Klemmen Sie das Antriebskabel von der Spannungsversorgung ab.
+ SchlieBen Sie den RTS Receiver mittels Anschlussklemmen an das Antriebskabel und die %‘ -y
Spannungsversorgung an.
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Um den RTS Receiver in Betrieb nehmen zu kdnnen, wird ein RTS Funkhandsender,
wie 2.B. Telis Mod/Var, bendtigt. Die Endlagen am Antrieb miissen eingestellt sein!

3.1 Einlernen eines ersten RTS-Funkhandsenders «prog»
Hinweis: Es darf immer nur der zu programmierende RTS Receiver mit Spannung versorgt werden. 0,5 sec. 2
* Driicken Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste des Funkhandsenders, bis der Behang mit einer £
kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigt.
+ Driicken Sie die Programmiertaste (Prog-Taste) des Funkhandsenders, bis der Behang mit einer
kurzen Auf-/JAb-Bewegung bestatigt. Ein erster Funkhandsender ist eingelernt und der RTS Receiver
kann mit seiner Werkseinstellung genutzt werden.
3.2 Weitere Einstellungen
Einstellen oder Loschen der ,,my“-Position (Beschattungsposition bei Sonnenautomatik) .................. Kap.8
Einstellen der Position fiir ,nachlassende Sonneneinstrahlung” (,my+") ... Kap.9
Einstellen der Wendeschrittlange der Lamellen (Empfindlichkeit des Scrollrades) . Kap.10

Diese Prozedur kann nur ausgefiihrt werden, nachdem der Schritt 3.2 durchgefiihrt wurde.
Driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) des Funkhandsenders Nr. 1 (schon eingelernt), bis der
Behang mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigt. Der RTS Receiver ist fiir 2 Minuten

in Lernbereitschaft

+ Driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) des RTS Funksenders/RTS Sensors, der «zp;:zo %’ ;';“;2 %
hinzugefiigt werden soll, bis der Behang mit einer kurzen Auf-JAb-Bewegung bestatigt. AV AV
Der neue RTS Funksender/RTS Sensor ist eingelernt. E E

Hinweis: Es konnen maximal 12 RTS-Funksender und 3 RTS-Sensoren eingelernt werden.

Diese Prozedur kann nur durchgefiihrt werden, wenn bereits mindestens 2 RTS-Funk- a
sender (oder ein Funkhandsender plus ein RTS-Sensor) eingelernt sind.

Driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) des Funkhandsenders Nr. 1(schon

eingelernt), bis der Behang mit einer kurzen Auf-JAb-Bewegung bestétigt. Der RTS

geldscht werden soll, bis der Behang mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigt.

Receiver ist fiir 2 Minuten in Lernbereitschaft. «prog» «prog»
+ Driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) des RTS Funksenders/RTS Sensors, der 2 sec. 0,5 sec.
= =

Der RTS Funksender/RTS Sensor ist geldscht.
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6. Es steht kein Funkhandsender mehr zur Verfiigung (Notlaufprozedur) a =

+ Diese Prozedur kann verwendet werden, falls bereits eingelernte RTS Funkhand—
sender verloren gehen oder nicht mehr funktionieren. Die Einstellungen und die
eingelernten RTS-Sensoren bleiben erhalten.

Hinweis: Der RTS Receiver muss mindestens 15 Sek. mit Spannung versorgt sein.

- Unterbrechen Sie zweimal die Spannungsversorgung (AUS 2 Sek. - EIN 5 Sek. - AUS L
2 Sek. - EIN): Der Behang fahrt ca. 5 Sekunden in Richtung AB. Der RTS Receiver ist nun ~ 2sec  5s<
bereit fiir das Einlernen eines neuen RTS Funkhandsenders.

+ Driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) des RTS Funkhandsenders, der neu «prog»
eingelernt werden soll, bis der Behang mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigt. 0,5 sec.
Der neue RTS-Funkhandsender ist eingelernt, alle anderen Gerdte - bis auf die RTS-

AV
Sensoren - sind aus dem Speicher geldscht. E

7. Riicksetzen auf Werkseinstellung

Hinweis: Der RTS Receiver muss mindestens 15 Sek. mit Spannung versorgt sein.
Diese Prozedur ldscht alle zuvor vorgenommenen Einstellungen und

almvnert die urspriinglichen Werkseinstellungen.
Unterbrechen Sie zweimal die Spannungsversorgung » N -
(AUS 2 Sek. - EIN 5 Sek. - AUS 2 Sek. - EIN): Der Behang fahrt ca. 5 Sekunden in :v 5 sec.
Richtung AB. Tsee  Suc 2 E

- Driicken Sie jetzt 7 Sekunden lang die Programmiertaste (PROG-Taste) eines RTS-Funk-
handsenders: Nach 2 Sekunden erfolgt die erste Bestatigung des Behanges, nach «prog» ||
7 Sekunden eine weitere - der RTS Receiver ist auf Werkseinstellung zuriickgesetzt und Tsec. 0.2 55‘_-"- 7 sei
es miissen alle Einstellungen erneut durchgefiihrt werden. AV AV

8. ,my"-Position

8.1 Einstellen der ,my"-Position

Die Werkseinstellung fiir die ,my"~-Position ist: Der Behang fahrt in die untere
Endlage und die Lamellen 6ffnen auf ca. 45° Neigung. Diese Einstellung kénnen
Sie dndern (verwenden Sie hierzu einen eingelernten RTS-Funkhandsender (Telis
ModNar RTS):
Driicken Sie die AB-Taste: Der Behang fahrt in die untere Endlage und die
Lamelle schlieBen.
+ Driicken Sie jetzt gleichzeitig 2 Sekunden lang die “my"- und AUF-Taste: die
Lamellen wenden bis zur voreingestellten ,my*-Position (45°).
+ Stellen Sie die Lamellen nach Ihren Bediirfnissen ein, verwenden Sie das
Scrollrad des RTS-Funkhandsenders, um den Winkel zu vergroRern oder zu
verringern.

8.2 Testen der ,my"-Position
(Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich)

Driicken Sie auf die ,,my"-Taste:

+ Die Lamellen schlieBen.

Driicken Sie erneut auf die ,,my“-Taste:

+ Die Lamellen 6ffnen auf die neu eingestellte Lamellenposition.

8.3 Speichern der ,my"-Position

Driicken Sie die ,my“-Taste, bis die Lamellen mit einer kurzen Auf-/Ab-
Bewegung bestatigen: Die neue ,my"-Position ist eingelernt.
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8.4 Loschen der ,my"-Position

So l6schen Sie die ,,my"-Position:
Driicken Sie die AB-Taste: Der Behang fahrt in die untere Endlage und die
Lamellen schlieRen.

+ Driicken Sie jetzt gleichzeitig die “my"~- und AUF-Taste, bis die Lamellen bis zur
eingestellten ,my“~Position dffnen.

+ Driicken Sie erneut gleichzeitig die ,my"- und AUF-Taste, bis der Behang mit
einer Auf-JAb-Bewegung bestatigt. Die ,,my“-Position ist geloscht (die “my*-
Taste hat jetzt nur noch die Funktion ,,STOPP").

9. Die Sonne scheint nicht (Automatik-Einstellungen)

9.1 Aktivieren/Einstellen der Position fiir ,keine Sonne" (,my+")

Hinweis: Die Einstellung fiir ,,keine Sonne (,,my+") kann nicht aktiviert/
gedndert werden, wenn die ,,my*“-Position geldscht wurde RTs-Funkhandsender Telis
(Schritt 8.5). Mod/Var Soliris

Die Einstellung fiir , keine Sonne®(, my+") ist werkseitig nicht aktiviert,

d.h. ,Behang fahrt bei Unterschreitung des Sonnenschwellwertes in die
»obere Endlage”. Wird diese Funktion aktiviert, 6ffnen die Lamellen statt-
dessen auf ca. 90°.
Um diese Einstellung vornehmen zu kénnen, muss eine ,,my"-Position
eingelernt sein.
Aktrvnerung und Einstellung:
Driicken Sie die ,,my“-Taste: Der Behang fahrt in die untere Endlage
und die Lamellen wenden in die ,,my"“-Position.
+ Driicken Sie jetzt gleichzeitig die “my"- und AUF-Taste, bis die Lamellen
bis zur voreingestellten ,my+"Position offnen.
+ Stellen Sie die Lamellen nach Ihren Bediirfnissen ein, verwenden Sie das
Scrollrad des RTS-Funkhandsenders, um den Winkel zu vergroBern oder zu
verringern.

9.2 Test der Position ,keine Sonne" (,my+")
(Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich)

Driicken Sie auf die ,,my"-Taste:

+ Die Lamellen schlieBen und wenden in die ,my"-Position.

Driicken Sie erneut auf die ,my"-Taste:

+ Die Lamellen 6ffnen auf bis zur neu eingestellten Position , keine Sonne"
("m"’“)‘

9.3 Speichern der Position ,keine Sonne” (,my+")

Driicken Sie jetzt aus dieser Position die ,,my"-Taste, bis die Lamellen mit einer
kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigen. Die Position ,keine Sonne” (,my+") ist
gespeichert.

9.4 Deaktivieren der Position ,keine Sonne" (,my+")

Driicken Sie die “my"-Taste:

+ Der Behang fahrt in die untere Endlage und die Lamellen wenden in die
+my“-Position.

+ Driicken Sie jetzt gleichzeitig die “my"~- und AUF-Taste, bis die Lamellen
bis zur eingestellten ,,Position , keine Sonne* (,,my+") offnen.

(FORTSETZUNG NACHSTE SEITE)
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+ Driicken Sie erneut gleichzeitig die ,my"- und AUF-Taste, bis der Behang mit einer Auf-/Ab-
Bewegung bestatigt. Die Position , keine Sonne" (,, my+") ist deaktiviert. Der Behang fahrt
jetzt bei nachlassender Sonneneinstrahlung in die obere Endlage.

9.5 Keine Bewegung bei nachlassender Sonneneinstrahlung (Sichtschutz)

Der Behang bleibt bei nachlassender Sonneneinstrahlung in der aktuellen Position.

Einstellung:

* Driicken Sie die ,,my“-Taste: Der Behang fahrt in die untere Endlage und die Lamellen
wenden in die ,my"-Position.

+ Driicken Sie jetzt gleichzeitig die “my"- und AB-Taste, bis der Behang mit einer kurzen
Auf-IAb-Bewegung bestatigt: Die Funktion, der Behang bleibt bei nachlassender .
Sonneneinstrahlung in der aktuellen Position, ist gespeichert. ) %{

A_;E

Hinweis: Wiederholen Sie diesen oben beschriebenen Vorgang, um diese Funktion wieder zu
deaktivieren.

10. Einstellungen der Bedienergonomie

101 Einstellen der Wendeschrittlange der Lamellen
(Empfindlichkeit des Scrollrades)

* Driicken Sie die AB-Taste: Der Behang fahrt in die untere Endlage und die Lamellen
schlieBen. Driicken Sie jetzt gleichzeitig die AUF-/AB-und ,my“-Taste, bis der Behang
mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestatigt.

+ Driicken Sie die AUF-Taste, um die Wendeschrittlange pro Rastschritt des Scrollrads
zu vergroRern, oder auf AB-Taste um diese Schrittlinge zu verkleinern.

+ Driicken Sie zur Uberpriifung der Wellenschrittlinge der Lamellen, ausgehend von
geschlossenen Lamellen, kurz die ,,my“-Taste: Jeder Druck auf die ,,my"-Taste dreht
die Lamellen um den Winkel, der einem Rastschritt entspricht.

+ Driicken Sie zum Speichern der Wellenschrittlange die ,,my“-Taste, bis der Behang
mit einer kurzen Auf-JAb-Bewegung bestatigt.

10.2 Falls ein Funksender ohne Scrollrad verwendet wird

Der RTS Receiver wird standardmaRig im ,,US"-Modus ausgeliefert. Falls Sie

einen Telis RTS-Funkhandsender verwenden, ist die Funktionsweise folgende:
Ein kurzes Betatigen (< 0,5 Sekunden) der AUF- oder AB-Taste des Telis RTS-
Funkhandsenders veranlasst den Behang, bis zur jeweiligen Endlage “oben"
oder “unten” zu fahren.

+ Ein ldngeres Betédtigen (> 2 Sekunden) der AUF- oder AB-Taste des

+ Telis RTS-Funkhandsenders fiihrt zum Drehen der Lamellen.

10.3 ,EU"-Modus

Verwendung eines Telis RTS-Funkhandsenders im ,,EU"-Modus:

Ein kurzes Betétigen (< 0,5 Sekunden) der AUF- oder AB-Taste des Telis RTS-
Funkhandsenders fiihrt zum Drehen der Lamellen. Ein ldngeres Betatigen

(> 2 Sekunden) der AUF- oder AB-Taste des Telis RTS-Funkhandsenders veranlasst
den Behang, bis zur jeweiligen Endlage "oben" oder “unten” zu fahren.

+ Sie konnen zwischen dem ,,US"~ und dem ,,EU"-Modus wechseln. Gehen Sie
dazu wie folgt vor: Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein
(z.B. Sicherung). Driicken sie nun innerhalb 30 Sekunden die ,,my"-Taste des
Telis RTS Funkhandsenders, bis der Behang mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung
bestatigt. Die Betriebsart ist umgeschaltet.
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11. Wind-/Sonnenfunktionen A

1.1 Aufkommender Wind

Sobald ein Windsensor eingelernt ist, ist folgende Automatikfunktion sofort aktiv: 2 Sekunden,
nachdem die Windgeschwindigkeit einen bestimmten Schwellenwert am

Windmesser iiberschritten hat, fahrt die Jalousie bis zur oberen Endlage.

Befehle in Richtung AB werden ignoriert, solange der Wind nicht unter

den Schwellenwert am Windsensor fallt.

1.2 Nachlassender Wind

Sobald die Windgeschwindigkeit unter den Schwellenwert am Windsensor

fallt, kann die Jalousie nach folgender Verzdgerungszeit wieder in Richtung AB

gefahren werden:

+ 30 Sekunden, im Fall eines manuellen Befehls (,AB" oder ,,my").

* 12 Minuten, in Verbindung mit einem aktivierten Sonnensensor.

Hinweis: Im ,,Demo"-Modus betragt die Zeitverzdgerung 3 Sekunden fiir einen manuellen Befehl
und 12 Sekunden fiir eine von der Sonneneinstrahlung abhdngige Automatikfunktion.

1.3 Die Sonne scheint

Ist ein Sonnensensor eingelernt muss die Sonnenautomatik mit dem RTS-Funkhandsender
aktiviert werden (z.B. Telis Mod/Var Soliris RTS, Telis Soliris RTS). 2 Minuten, nachdem

die Helligkeit einen Schwellenwert des ,,Sonnen"-Sensors tiberschritten hat, fahrt die s
Jalousie bis zur unteren Endlage und die Lamellen wenden in die ,,my“-Position (nur :@;
bei eingelernter , my*-Position). Wird die “my*"-Position geldscht (siehe 8.4), fahrt die 7~
Jalousie in die untere Endlage ohne Lamellenwendung.

Hinweis: Im ,,Demo"~-Modus betrdgt die Zeitverzégerung 10 Sekunden.

1.4 Die Sonne scheint nicht

Eine Reaktion erfolgt abgestimmt auf die Sonnenscheindauer (es wurden verschiedene
Ieitverzogerungen festgelegt, um zu vermeiden, dass durchziehende Wolken zu standigen
Bewegungen fiihren). Wenn zum Beispiel die Helligkeit Ianger als 9o Minuten iiber dem
Schwellenwert des Sonnensensors lag, reagiert die Jalousie erst 10 Minuten, nachdem der
Schwellenwert unterschritten wurde:

Zeit, wahrend der die Helligkeit iiber dem Schwellenwert | Zeitverzogerung vor der Reaktion der Jalousie auf das
des Sonnensensors liegt Nachlassen der Sonneneinstrahlung
> 90 Minuten L0 Minuten
60 / 90 Minuten 5 Minuten
30/ 60 Minuten 20 Minuten
< 30 Minuten 25 Minuten
Demo 12 Sekunden
Die Jalousie kann wie folgt reagieren: ‘
+ StandardmaBig fahrt die Jalousie in die obere Endlage. 'l._f :
+ Ist die Funktion ,keine Sonne" (,my+") aktiviert, fahrt die Jalousie in die ,my+" Position. I :

+ Ist die Funktion ,keine Sonne" (,my+") deaktiviert, fahrt die Jalousie in obere Endlage.
« st die Option “Keine Bewegung bei nachlassender Sonne" aktiv (9.5), reagiert die Jalousie nicht auf das —
Nachlassen der Sonneneinstrahlung.

1.5 Manuelle Bedienung bei aktiver Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik wird voriibergehend deaktiviert, sobald ein manueller Befehl gegeben wird

(,AUF", ,AB", ,my" oder Verwendung des Scrollrads).

Die Sonnenautomatik wird wieder aktiviert:

* bei der nichsten Zustandsinderung der Sonneneinstrahlung (Uber-/Unterschreiten des Sonnenschwellenwertes).
* sobald die Sonnenautomatik mit einem Telis Mod/Var Soliris-RTS Funkhandsender wieder aktiviert wird.

1.6 Demo-Modus

Mit dem ,,Demo“-Modus kann die Funktion der Sonnen- und Windsensoren getestet werden, indem die Zeitverzogerung reduziert
wird: Naheres dazu, wie sie in den Demo-Modus gelangen, finden Sie in der Gebrauchsanleitung des jeweiligen Sensors.
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12. Einstellung der Endlagen fiir J4WT Antriebe

+ SchlieRen Sie den Mod/Var Receiver RTS an den J& WT Antrieb an.

+ Spannung einschalten

+ Wenn die Fernbedienung eingelernt ist, driicken Sie die Taste @ oder @.
Damit wird automatisch erkannt, ob der Antrieb mechanisch oder elektronisch ist.
Das Einlernen der Fernbedienung ist im Abschnitt 3 , Inbetriebnahme” oder in der Gebrauchsanleitung der Fernbedienung
beschrieben.

12.1 Programmiermodus aufrufen

+ Die Jalousie muss zwischen oberer und unterer Endlage positioniert sein.

- Beide Tasten @+ gleichzeitig mindestens 7 Sekunden driicken.
=> Motor dreht sich kurz in Auf-Richtung.

121.1 Einstellen der oberen Endlage

- Auf-Taste @ driicken.
=> Motor dreht sich, stoppt kurz und dreht sich anschlieBend in Auf-Richtung.
Der Stopp zei&an, dass Sie im Programmiermodus sind.

Driicken Sie &, wenn der Behang die gewiinschte obere Endlage erreicht hat.
Lur Feinjustierung der oberen Endlage driicken Sie abwechselnd die Tasten @ und @ .

+ Verlassen des Programmiermodus ohne Speichern der Endlage:
Beide Tasten @+@ 3 Sekunden gleichzeitig driicken

+ Verlassen des Programmiermodus mit Speichern der Endlage:

Ab-Taste @ driicken, die Endlage wird gespeichert und der Programmiermodus verlassen.
=> Motor dreht sich, stoppt kurz und dreht sich anschlieBend in Ab-Richtung.
Der Stopp zeigt an, dass Sie den Programmiermodus verlassen haben.

12.1.2 Einstellen der unteren Endlage

- Ab-Taste @ driicken.
=> Motor dreht sich, stoppt kurz und dreht sich anschlieRend in Ab-Richtung.
Der Stopp zeiéan, dass Sie im Programmiermodus sind.

Driicken Sie &, wenn der Behang die gewiinschte untere Endlage erreicht hat.
Lur Feinjustierung der unteren Endlage driicken Sie abwechselnd die Tasten Q und @ .

+ Verlassen des Programmiermodus ohne Speichern der Endlage:
Beide Tasten @+@ 3 Sekunden gleichzeitig driicken

+ Verlassen des Programmiermodus mit Speichern der Endlage:
Auf-Taste @ driicken, die Endlage wird gespeichert und der Programmiermodus verlassen.
=> Motor dreht sich, stoppt kurz und dreht sich anschlieBend in Auf-Richtung.
Der Stopp zeigt an, dass Sie den Programmiermodus verlassen haben.

Copyright © 2007-2010 Somfy SAS. All rights reserved. 25



13. Technische Daten

Betriebsspannung 220 - 240 VI50 Hz
Schutzklasse I
Schutzart P54
Schaltstrom max. 250 VAC/3 A
Einschaltdauer 180 s.
Funkfrequenz 432,42 MHz
Temperaturbereich -30°C/70°C
Anzahl der an einem Empfanger programmierbaren RTS-Sensoren max. 3
Anzahl der an einem Empfanger programmierbaren RTS Funksender max. 12
14. Kabelverbindung
A
I i
1 | Blau Neutralleiter 1 | Blau Neutralleiter
2 | Schwarz Phase 2 | Schwarz AUF
3 |- - Braun AB
—L | Griin/Gelb PE Griin/Gelb PE

15. Storungsbehebung

Symptom Fehlerbehebung | Beschreibung
Keine Funktion Priifen den Antrieb
die Spannungsversorgung
die Batterie des RTS-Funksenders (nur RTS-Funkhandsender
sind kompatibel)
die Programmierung des RTS-Funkhandsenders
A O (e
Funk-Interferenzen m
Falsche Ausrichtung der Lamellen Siehe Kapitel 10 (Ergonomie-Einstellungen)
Einstellungen nicht mehr Giberschaubar? | Siehe Kapitel 7 (zuriick zur Werkseinstellung)
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Argentina
Somfy Argentina
Tel: +54(0) 1147 373 700

Australia
Somfy PTY LTD
Tel: +61(0) 2 9638 0744

Austria
Somfy GesmbH
Tel: +43 (0) 662 62 53 08

Belgium
Somfy Belux
Tel: +32(0)2 71207 70

Brasil
Somfy Brasil LTDA
Tel: +55 (0) 11 6161 6613

(anada
Somfy ULC
Tel: +1 (0) 905 564 6446

(hina
Somfy China (o Ltd
Tel: +86 (0) 21 6280 9660

(yprus
Somfy Middle East
Tel: + 357(0) 25 34 5540

(zech Republic
Somfy Spol s.r.0.
Tel: +420 (0) 296 372486 7

Denmark:
Somfy AB Denmark
Tel: +45 (0) 65 32 57 93

inland
Somfy AB Finland
Tel: +358 (0) 957 13 02 30

France:

Somfy France
Tel: +33(0) 820 374 374

Germany

Somfy GmbH
Tel: +49(0) 74729300

Somfy Worldwide

Greece
Somfy Hellas
Tel: +30(0) 210 614 67 68

Hong Kong
Somfy (o. Ltd
Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary
Kit

Somfy
Tel: +36 (0) 18145120

India
Somfy India VT Ltd
Tel: +91(0) 1151659176

Indonesia
Tel:+62 (0) 21 719 3620

Italy
Somfy Italias.r.|
Tel: +39/(0) 024 84 71 84

Japan
Somfy KK
Tel: +81 (0) 45 475 0732

lebanon
cf. Gyprus Somfy
Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia
Tel: +60 (0)3 228 74743

Mexico:
Somfy Mexico SA de (V
Tel: +52 (0) 55 5576 3421

Morocco
Maroc
Tel: +212(0) 22 9511 53

Netherlands
Somfy BV
Tel: +31(0) 23 55 44 900

Norway
Somfy Norway
Tel: +47(0) 67 97 85 05

Poland
Somfy SPZ.0.0
Tel: +48(0) 22 50 95 317

Portugal
cf. Spain Somfy
Tel: +351(0) 229 396 840

Russia
Somfy LLC
Tel: +7 (0) 495 360 47 72

Singapore
Somfy PTELTD
Tel: +65 (0) 638 33 855

Slovakia
. (zech Republic-
+420(0) 296 372 486-T

South Korea
Somfy JOO
Tel: +82(0) 2 594 4333

Spain
Somfy Espana SA
Tel: +34(0) 934 800 900

Sweden
Somfy AB
Tel: +46 (0) 40 165 900

Switzerland
Somfy AG
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Taiwan
Somfy Taiwan
Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Turkey
Somfy Turkey
Tel: +90(0) 216 651 30 15

United Arab Emirates
Somfy Gulf
Tel: +971(0) 4 88 32 808

United Kingdom
Somfy LTD
Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States
Somfy Systems Inc
Tel: +1(0) 609 395 1300
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