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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Telis 6 Chronis RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehre-
rer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk in bis zu  
6 Kanälen mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

Funkprogrammschaltuhr

Telis 6 Chronis RTS
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Bsp.: Montag
07:30 AUF-Befehl an Kanäle 1,2,3+6
08:15 AUF-Befehl an Kanäle 4+5
09:00 „Sonnenautomatik an“ für Kanäle 1-4
17:00 „Sonnenautomatik aus“ für Kanäle 1-4
Dämmerung AB-Befehl an Kanäle 3+4
22:00 AB-Befehl an Kanäle 1+2

Montags, 8:15 Uhr:
AUF-Befehl an Kanäle 4+5 

Telis 6 Chronis RTS
Pure

Telis 6 Chronis RTS
Silver

VP exkl. MwSt.
Pure 1 805 209 383,70 CHF
Silver 1 805 210 394,80 CHF

Lieferumfang: 
Handsender inkl.Wandhalterung und Batterien

-
cher Befehl gesendet wird (AUF / my / AB / Sonnenautomatik an/
aus) und welcher Kanal / Kanäle dabei angesteuert werden

-
gangszeiten

und Schliesszeiten im Bereich von 0-30 Minuten)

 
Batteriewechsel
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