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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funkempfänger für Raffstoren

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

A B

Plug STAS3 / STAK3 Kabelende offen

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A / cos phi > 0,6

Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Schutzart: IP54

Empfangsfrequenz: 433,42 MHz

Laufzeit: max. 3 Min.

Abmessungen (B x H x T): A: 115 x 32 x 33, B: 105 x 32 x 33

Gesamtlänge: 1,5 m mit Kabel (Ausführung 
Kabelenden offen)

Anzahl einlernbarer RTS Sensoren: 3

Anzahl einlernbarer RTS Sender: 12

Kompakter Plug & Play Funkempfänger (als Zwischenstecker) 
für die Ansteuerung eines Raffstoreantriebes idealerweise über 
Funkhandsender Telis Modulis RTS (Scrollrad-Bedienung). Keine 

-
automatik.

für Raffstoren:

-
nung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen! Die „my“ Lieblings-
position ist ebenfalls voreingestellt.

 
-

tomatik möglich – siehe unten.

Meteolis RTS oder TaHoma möglich.

komfortabel über den Funkhandsender eingestellt werden.

Soliris Modulis Slim Receiver RTS mit Scrollfunktion

Soliris Mod / Var* Slim Receiver RTS

VP exkl. MwSt.

Plug STAS 3 / STAK 3  A 1 810 802 247,70 CHF

Kabelenden offen  B 1 810 806 225,80 CHF
Halteklammer für 
Storenkanal 58 x 56

9 015 069    4,00 CHF

Halteklammer für 
Storenkanal 78 x 67

9 015 065    4,30 CHF

* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 

VP exkl. MwSt.
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 / STAS 3 + STAK 3 1 810 911 259,50 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 + STAK 3 1 810 912 281,80 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 1 810 913 252,90 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS Wieland Plus Stecker / Kupplung 1 810 914 258,40 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 und Stecker / Kupplung Wieland 1 810 915 258,40 CHF

müllerstoren
Rechteck

müllerstoren
Rechteck

müllerstoren
Rechteck

müllerstoren
schrift im email

müllerstoren
schrift im email


